
Cocktail Audio X45Pro * Reference Music 

Server 

Caratteristiche hardware 

• Convertitore DAC ESS Reference Sabre PRO Flagship 

ES9038Pro 32Bit/768Khz 

• OPA627BP Precision High-Speed OP Amp 

• XMOS 64Bit/1000Mips 16 Core 

• Alimentazioni separate e schermate per le componenti analogiche e digitali 

• Trasformatore toroidale per massimizzare le prestazioni audio, schermato con 

capsula in alluminio 

• Meccanica di lettura ad alta velocità (24x) per ripping veloce ed in Bit-Perfect dei 

Compact Disc Audio e lettura diretta 

• Ampio schermo a colori TFT 7″ (1024 x 600 pixel) con intuitiva interfaccia 

grafica in Italiano 

• Sintonizzatore Radio DAB, DAB+ e FM con RDS 

• Connessione di rete Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 Mbps) 

• Capacità di storage interno fino a 8TB con installazione facilitata di hard disk da 

3.5″ o 2.5″ (SATA oppure a stato solido SSD) 

• Porte di comunicazione USB 3.0 ad alta velocità (3 posteriori + 1 USB 2.0 

anteriore) 

• Telaio military-grade interamente realizzato in robusto alluminio incluse le 

manopole. Lavorazione con sistemi CNC 

• Software versatile e veloce dalle innumerevoli funzioni ed aggiornabile 

• Uscita HDMI per visualizzare l’interfaccia utente su schermo esterno 

• Supporta numerosi formati di file audio come DSD (64/128/256/512), DXD 

(24Bit/352.8Khz), PCM fino a 32Bit/768Khz, inclusi i file 24Bit/192Khz 

WAV/FLAC in alta risoluzione,  MQA (Master Quality Authenticated) oltre a 

ALAC, AIFF, MP3, OGG, APE, etc. 

• Straordinaria qualità audio grazie al Convertitore ES9038Pro Sabre³² Reference 

DAC 

• Funzione di CD Ripping con servizio di metadati e copertine professionale 

fornito da Gracenote 

• Ingresso Phono (MM – Moving Magnet) per collegare un giradischi. Puoi 

riprodurre gli LP  tramite il tuo giradischi e registrarali in alta risoluzione 

(24bit/192KHz) con il Cocktail Audio X45Pro 

• Registrazione di sorgenti esterne analogiche e digitali fino alla risoluzione di 

24bit/192Khz grazie a un ADC integrato 

• Grande versatilità di connessioni 

• Numerosi protocolli di rete come Samba, UPNP, DLNA, FTP 

• Supporto ai principali servizi di Musica in Streaming: TIDAL (incluso Tidal 

Master MQA – Master Quality Authenticated), Deezer, Qobuz (incluso 

Sublime+ a 24bit/192KHz FLAC), Napster e Internet Radio (Airable) e Podcast 



• App gratuita per il controllo remoto NOVATRON MusicX App per dispositivi 

Smartphone e Tablet Apple iOS e Android 

• Interfaccia Web (WebGUI) personalizzata per controllo remoto del MusicDB 

tramite un qualsiasi browser internet in esecuzione su PC (Windows, Apple e 

Linux) oppure Tablet e Smartphone 

• Supporto Roon Ready il famoso Music Player per gli Audiofili 

• Ingresso USB Audio IN 

• Trigger In/Out 12V 

• Uscite Digitali complete anche di USB Audio Class 2.0 per collegamento di 

convertitori esterni USB 

Specifiche Tecniche 

• CPU QUAD Core ARM Cortex A9 operante a 1.0 Ghz ad alte prestazioni 

• Memoria RAM: DDR-1066 1Gbyte 

• NAND Flash ROM: 8Gbyte 

• Meccanica: masterizzatore a caricamento frontale slot-in con supporto CD, CD-

DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW 

• Display: 7″ LCD da 1024×600 punti, con possibilità di connessione di uno 

schermo esterno via HDMI 

• Uscite Analogiche: 

– Uscite Bilanciate XLR (PRE-OUT): Gamma Dinamica 137dB (Max 6.5Vrms, 

Stereo) THD+N: 0.0003% 

– Uscite Sbilanciate RCA (PRE-OUT): Gamma Dinamica 137dB (Max 2Vrms, 

Stereo) THD+N: 0.0003% 

– Uscita Cuffie: Jack 6.35mm, 100mW+100mW@1KHz, 600 ohm, 0.006% THD 

• Uscite Digitali (fissa o variabile): 

– Coassiale: S/PDIF 75 Ohm RCA fino a 24/192KHz 

– Toslink: S/PDIF ottico fino a 24/192KHz 

– AES/EBU XLR: 110 Ohm fino a 24/192KHz 

– USB AUDIO CLASS2.0 

– HDMI Out: condivisa con uscita video 

• Ingressi Analogici: 

– Line In: Ingresso di linea su pannello posteriore, di tipo RCA stereo, default 

2Vrms (regolabile 1~4Vrms) 

– AUX In: Ingresso di linea 3.5mm Phone Jack stereo su pannello frontale, 

default 1Vrms (regolabile 0.5~2Vrms) 

– Phono In: Ingresso Phono MM, di tipo RCA stereo, default 7.5Vrms (regolabile 

3.75~15Vrms) 

• Ingressi Digitali: 

– Coassiale: fino a 24/192KHz 

– Toslink: fino a 24/192KHz 

– AES/EBU XLR: fino a 24/192KHz 

• USB AUDIO IN (modalità DAC USB): supporta PCM fino a 32Bit/768KHz, 

DSD Nativo fino a DSD512, MQA 



• Storage Supportati (capacità maggiori di storage saranno supportate con 

aggiornamenti gratuiti del Firmware di sistema): 

– Hard Disk: 2.5″ SATA fino a 2TB 

– Hard Disk: 3.5″ SATA fino a 8TB 

– SSD: 2.5″ SATA fino a 2TB 

• Sintonizzatore DAB+/FM: selezionabile per ricezione Radio DAB, DAB+ e FM 

RDS 

• Connettività: 

– USB Host: USB3.0 (5V/1A) 3 posteriori; USB2.0(5V/1A) 1 anteriore 

– Rete: Cablata Giga Fast Ethernet (10/100/1000Mbps); Wireless 802.11 b/g/n 

tramite antenna Dongle WiFi USB (opzionale) 

– HDMI: per connessione ad uno schermo esterno 

• CODEC supportati: MQA, PCM 768Khz/32Bit, DSD(DSD64, DSD128, 

DSD256, *DSD512), DXD(24Bit/352.8KHz), HD WAV(24Bit/192KHz), HD 

FLAC(24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, 

M4A, MP3, WMA, CAF, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc (* Nota : DSD512 è 

supportato solo tramite le uscite analogiche di linea) 

• Protocolli di Rete: UPnP(DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba 

Server/Client, FTP Server, Web Server, etc 

• Servizi Internet: 

– Internet Radio: Airable 

– Servizi di Musica Online: TIDAL, TIDAL MQA, Deezer, Qobuz, Napster, 

Spotify Connect 

• Dimensioni (LxPxA): 440mm x 329mm x 130mm 

• Peso: 13.2 Kg 
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